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О КОМПАНИИ
Развитие технологий фасадного 
строительства  — основной фокус внимания 
компании ZIAS. Постоянное развитие 
и  усовершенствование нашей продукции 
позволяет нам занимать лидирующие 
позиции в  отрасли, принимать участие 
в реализации амбициозных проектов в России 
и за ее пределами.

Наше конкурентное преимущество находится 
на пересечении трех важнейших областей 
деятельности:

Развитие инженерной мысли. Проектируем 
фасады любой сложности и  воплощаем 
самые смелые архитектурные идеи. Команда 
высококвалифицированных конструкторов 

ИСТОРИЯ
За 20-летнюю историю развития компании, 
мы прошли путь от истоков зарождения 
отрасли до лидеров, во многом определяя 
облик современного города и способствуя 
безопасной эксплуатации современных 
фасадов зданий.

Разрабатываемые нашим конструкторским 
бюро фасадные решения находят примене-
ние во всех климатических зонах страны, 
от Калининграда до Камчатки, и охватывают 
самые различные здания, от частных домов 
до небоскребов.

20 лет
на рынке НВФ

2 современных завода в 
России

НВФ под 20 видов 
облицовки

Свой проектный отдел. 
СРО

Только лучшее сырье.
1-й класс цинка

Комплексное
сопровождение «под ключ»

2002

Год основания
ZIAS Facade System

Запущена первая линия 
по холодной штамповке 
кронштейнов

2005

Запущена линия по произ-
водству систем навесного 
вентилируемого фасада 
Maxima

2011

Модернизация оборудования 
на предприятии и обновле-
ние линий

2013

Открытие собственного 
офиса в Германии

2015

Работают более 20 линий по произ-
водству профиля и фасадных систем. 
Реализация проектов по всей России 
и в странах Европы

2018

Открыт второй завод
в г. Набережные 
Челны

2019

Разработаны 
кронштейны и 
система крепления 
для СФБ и для 
тяжелых облицовок 
ZIAS HEAVY / КТКЗ

2021

Выведены на 
рынок: вентили-
руемый фасад из 
кирпича ZIAS КУК 2 
и корзины для 
кондиционеров.

2022

В разработке  
перспективные проекты: 
«секционные фасады ZIAS 
Unit» и «печать фасадов на 
3D принтерах»

2023

и  инженеров-проектировщиков ежедневно 
разрабатывает качественную рабочую 
документацию для всех типов зданий 
и  сооружений без ограничений высотности 
и сейсмической активности.

Гибкость и масштаб производства. Наш 
производственный комплекс, включающий в 
себя две площадки в разных регионах России, 
оснащен самым современным оборудованием и 
сертифицирован по всем стандартам качества. 
Сотрудники производства регулярно повышают 
свою квалификацию.

Безупречный сервис. Мы сопровождаем 
проект на любых стадиях строительства.

изделий в ассортименте

БО
Л

ЕЕ 2 500

фасадных конструкций 
в год

БО
Л

ЕЕ

ПРОИЗВОДИМ

1,5 млн м2

конструктивных 
решений в собственной 
библиотеке

БО
Л

ЕЕ 700

успешно прошли наши 
фасадные конструкции 
за 20 лет работы

БО
Л

ЕЕ 250 тестов

объектов облицованы 
фасадными системами 
ZIAS

БО
Л

ЕЕ 9 000

Фасадные решения 
используются во всех 
климатических зонах 
и на любых высотах

ZIAS FASADE 
SYSTEM
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Производственные мощности наших за-
водов позволяют изготавливать продукцию 
для фасадов из  оцинкованной, нержавею-
щей и других типов стали разной толщины. 
Мы  производим кронштейны, профили, 
планки, зацепы, кляммеры, сложные сбор-
ные конструкции и  многое другое. Автома-
тизированная система планирования произ-
водства (от  сырья и  заготовок, до  готовой 
продукции), позволяет нам произвести про-
дукцию в удобные для Вас сроки в нужном 
количестве и надлежащего качества.

Мы постоянно расширяем наш ассорти-
мент и вводим новые продукты.

Высококвалифицированные конструкто-
ры и инженеры технического отдела проек-
тируют и разрабатывают рабочую докумен-
тацию для всех типов фасадных решений. 

Помимо продукции для фасадов, наш 
завод изготавливает оснастку и штампы для 
производственных целей, а также станки и 
целые производственные линии.

Мы используем для своей продукции 
только высококачественное сырье . Строгий 
контроль ОТК  обеспечивает стабильно 
высокое качество продукции ZIAS.

Наше производство сертифицировано 
по системе ISO 9001 и EN 1090. Система 
менеджмента качества предприятия 
ориентирована на запросы потребителя и 
обеспечивает высокое качество выпускаемой 
продукции.

Подробнее о возможностях нашей 
компании и о продукции вы узнаете в 
следующих разделах каталога. 

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
Производственный комплекс ZIAS состоит из 
двух заводов - в Барнауле и Набережных Челнах. 
Обе площадки оснащены самым современным 
высокотехнологичным оборудованием.

Основное производство сфокусировано на  из-
готовлении элементов несущих конструкций 
для навесных фасадных систем. В арсенале 
завода большое количество мощных гидрав-
лических и механических прессов, прокатных 
линий с разными характеристиками, а также 
три современные автоматизированные линии 
полимерной покраски. 

В числе основных производственных 
технологий на заводе в Барнауле - площадки 
фрезерной и термической обработки, цех 
высокотехнологичного оборудования: 
обрабатывающие комплексы с ЧПУ, станки 
лазерной резки, компьютеризированные 
гибочные прессы, координатно-пробивные 
станки с ЧПУ, шлифовальные станки, цеха 
сборки и упаковки.
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Керамогранит (до 1200х1200) 
скрытое крепление

Керамогранит на зацепах СК-1 Фиброцементные панели
видимое крепление

Бетонные плитки, скрытое 
крепление с затиркой

Натуральный и искусственный 
камень, скрытое крепление

Натуральный камень, объемная 
керамика, СФБ. Скрытое крепле-
ние на зацепах СК-5

OPTIMA ZIAS 01 OPTIMA ZIAS 01 MEDIUM Strong ZIAS 02 STANDARD ZIAS 05STANDARD ZIAS 05 STANDARD ZIAS 05

HPL-панели
скрытое крепление

HPL-панели
скрытое крепление

Металлические кассеты
скрытое крепление

Объемная керамика, терракото-
вые плиты. Скрытое крепление на 
кляммерах Т2, Т4, Т5

СФБ со сборным каркасом на 
салазках

СФБ со сварным каркасом на 
кронштейнах КТКЗ

STANDARD ZIAS 02 MAXIMA Medium ZIAS 03MAXIMA Medium ZIAS 02 MEDIUM Strong ZIAS 06 MEDIUM Strong ZIAS 05КТКЗ ZIAS 06

Бетонные плитки, скрытое 
крепление - омега планка

Алюминиевые и композитные 
кассеты, скрытое крепление-икли

Бетонные плитки, керамические 
плитки, скрытое крепление

Облицовочный кирпич
Вертикально-горизонтальное 
крепление

Облицовочный кирпич
Горизонтальное крепление

Стеклофибробетон 
(полимербетон)
скрытое крепление

OPTIMA ZIAS 03 STANDARD ZIAS 05STANDARD ZIAS 05 КУК 2 КУК 2STANDARD ZIAS 06

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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МЕЖЭТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Medium Strong

Вертикальное решение для зданий различной 
высотности. Отличается экономичностью и 
низкой металлоемкостью. Обладает повышен-
ной жесткостью, исключающей провисание при 
больших нагрузках.

КПР

Применяется для легких облицовок, а так же 
керамогранита и фиброцементных плит с выле-
том не более 100 мм. Решение легко монтиру-
ется и минимизирует дополнительные нагрузки 
на строительное основание

Optima (Revit)

Вертикальное решение с болтовым и/или за-
клепочным соединением кронштейна с удлини-
телем. Экономично при использовании с обли-
цовками среднего веса.

Standard

Вертикальное решение, которое поможет ре-
шить большинство стандартных задач. Не-
сколько вариантов толщин элементов подси-
стемы позволяет закрепить как легкие, так 
и тяжелые облицовки. Г-образная и прямая 
формы удлинителей позволяют использовать 
профили различных форм. Заклепочное или 
болтовое соединение кронштейна и удлинителя 
повышают удобство монтажа. Также системой 
Standard решаются задачи с увеличенным вы-
летом облицовки.

Strong

Вертикальное или горизонтальное решение, 
обладающее высокой экономичностью. Кон-
струкция кронштейна снижает вырывающие 
усилия анкера. Подсистема может использо-
ваться с несколькими вариантами удлинителей, 
либо без них, позволяя применить различные 
виды профилей.

Maxima Medium

Горизонтально-вертикальное решение для зда-
ний различной высоты. Обеспечивает простую 
юстировку конструкции в нескольких направ-
лениях, позволяя монтировать фасад даже на 
сложных строительных основаниях.

Так же подсистемой экономично решаются 
шахматно-расположенные русты, перепады об-
лицовки и увеличенные высоты этажа.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Несуще-опорная схема

Подсистема обладает высокой вариативно-
стью, позволяя решать широкий спектр задач 
для конкретного объекта. Несущие и опорные 
узлы могут выполняться как облегченными, так 
и усиленными, комбинируясь в требуемом по-
рядке.

Вся весовая нагрузка передается только на не-
сущий кронштейн, устанавливаемый в торец 
плиты перекрытия. Ветровая нагрузка распре-
деляется равномерно между всеми кронштей-
нами. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ | КУК 2

Стоечно-ригельная система

Вертикальная и горизонтальная нагрузка от 
кладки передается на вертикальные профили, 
закрепляемые к кронштейнам.

Подходит для кладки тоньше 85 мм, либо в 
случае строительного основания, не позволяю-
щего закрепить в него гибкие связи 

Ригельная система

Всю вертикальную нагрузку от кирпичной клад-
ки воспринимает несущий ригель, закреплен-
ный к горизонтальному ряду кронштейнов.

Горизонтальную нагрузку воспринимают гиб-
кие связи, закрепляемые в строительное осно-
вание. 

Подходит в случае толщины кладки 85-120 мм 
и при материале стены, способном воспринять 
ветровую нагрузку от гибких связей

В качестве несущего кронштейна может быть 
использован кронштейн Standard 2 мм (либо   
иной при подтверждении прочностным 
расчетом). Дополнительно может 
использоваться усилитель анкерного крепления 
(по расчету). Применяется удлинитель 
Standard 2 мм прямой. Для узла «кронштейн - 
удлинитель» следует использовать заклепочное 
соединение. Соединение удлинителя и профиля 
- жесткое, на заклепки, без использования 
дистанцирующей насадки.
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Zias HEAVY / КТКЗ
Система для тяжелых  
облицовок

Кронштейны КТКЗ разработаны для крепле-
ния сверхтяжелых крупноформатных облицо-
вок, в том числе высотой в этаж. Конструкция 
кронштейна предполагает удобную юстировку 
монтируемой панели в нескольких направле-
ниях. Широкая линейка кронштейнов позволит 
подобрать индивидуальное решение для кон-
кретного объекта. Несущая конструкция  об-
лицовочной панели, учитывает температурные 
расширения, дает больший спектр регулировки 
и усиливает крупноформатную панель.

ЖК Бродский — клубный дом на 
набережной Москвы реки, расположен в 
центре Москвы, в районе Хамовники. Объект 
выполнен с использованием инновационного  
решения — подсистемы ZIAS Heavy. 

Стадия: объект выполнен, сдан. 
Функционирует в качестве жилого комплекса.

Система: ZIAS-06

Техническое решение: панели на рамах на 
кронштейнах КТКЗ

Крупноформатные панели стеклофибробетона 
закреплены на кронштейны КТКЗ на 
пространственной раме. Архитектурный 
облик здания – парящие в пространстве 
арки, обрамляющие панорамное остекление, 
выполненные в несколько уровней. Объект 
является одним из самых интересных как 
по художественным соображениям, так и по 
достижению технической мысли ZIAS

Учитывая современные тенденции 
архитектурных решений, направленные на 
усложнение форм, увеличение габаритных 
размеров облицовок, а также повышения 
скорости проведения строительно-монтажных 
работ, инженерами компании ЗИАС была 
разработана конструкция максимальной 
заводской готовности с возможностью 
регулировок по трем осям непосредственно 
при монтаже.

Системы данного класса призваны решать задачи укрупненной сборки при производстве 
работ с учетом геометрических неточностей, которые можно отрегулировать. HEAVY это ответ 
сегодня, на задачи ближайшего будущего.
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КОРЗИНЫ
ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

ВИДЫ ПЕРФОРАЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭКРАНОВ

Конструкция корзин обеспечивает свободный 
доступ к блоку для монтажа кондиционера и 
подвода коммуникаций.

Большая долговечность конструкции корзин 
достигается благодаря применению оцинкованной 
стали 1-го класса и нанесению качественного 
полимерного покрытия.

Предоставляется свобода творчества для 
архитектора: дизайн экранов корзин, а также их 
размер и цвет может быть любым.

Корзина для кондиционера ZIAS состоит из 
несущих кронштейнов, вспомогательных на-
правляющих и перфорированных экранов, вы-
полненных из оцинкованной стали с полимер-
ным покрытием. Цвет по  каталогу RAL.

Конструкция корзины кондиционера пред- 
назначена для крепления в торец плиты пе-
рекрытия. Каждый кронштейн монтируется к 
фасаду на два анкера, которые обеспечивают 
его надежное крепление в течение всего срока 
эксплуатации конструкции. Разработаны 2 вида 
кронштейнов: сборный и цельный.

Вариант сборных кронштейнов, позволяет 
регулировать конструкцию с учетом располо-
жения плиты перекрытия и уровня монтажа 
корзины.

Вариант цельного кронштейна обеспечивает 
повышенную жесткость конструкции и обеспе-
чивает упрощенную сборку и монтаж.

Конструкция и дизайн корзин может быть 
доработан нашими инженерами под ваши 
индивидуальные запросы.

ВИДЫ ПЕРФОРАЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭКРАНОВ

Квадратная Круглая Овальная ПВЛ Микс Художественная Ламели

КОНТАКТЫ WWW.ZIAS.RU

ПРОЕКТИРОВАНИЕ | ПРОИЗВОДСТВО І СОПРОВОЖДЕНИЕ

Корзина для кондиционера ZIAS состоит 
из несущих кронштейнов, вспомогатель-
ных направляющих и перфорированных 
экранов, выполненных из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием. Цвет 
определяется по RAL.

Конструкция корзины кондиционера пред-
назначена для крепления в торец плиты 
перекрытия. Каждый кронштейн монтиру-
ется к фасаду на два анкера, которые обе-
спечивают его надежное крепление в тече-
ние всего срока эксплуатации конструкции. 
Предлагается 2 варианта кронштейнов: 
сборный и цельный.

Вариант сборных кронштейнов, позволяет 
регулировать конструкцию с учетом распо-
ложения плиты перекрытия и уровня мон-
тажа корзины. 

Вариант цельного кронштейна обеспечива-
ет повышенную жесткость конструкции 
и обеспечивает упрощенную сборку 
и монтаж.

Конструктив и дизайн корзин может быть 
разработан наши инженерами под ваши 
индивидуальные запросы. 

Москва, ул. Намёткина, 12А, 
БЦ «Газойл плаза», офис 19 С
+7(495)669-78-83
www.zias.ru | info@zias.ru

Москва | С-Петербург | Казань | Пермь | Екатеринбург | Новосибирск | Владивосток
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КЕРАМОГРАНИТ
ZIAS 01 | ВИДИМОЕ И СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ОПИСАНИЕ:

Видимое, скрытое и невидимое крепление 
керамогранита. Максимальные размеры 
облицовки до 1200х1200 в зависимости от 
способа крепления. 

Применяется керамогранит различных текстур, 
форм и толщин.

ЖК «Тетрис», г. Красногорск, МО

Выполнен с применением систем ZIAS 01 и ZIAS 03. 
1-2 этажи - рядовая система, выше 3-го этажа - межэтажная

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

КПР - для вылетов до 100 мм.

OPTIMA / REVIT - вылет до 250 мм.

STANDARD - для вылетов более 250 мм.

STRONG - для различных вылетов.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Maxima MEDIUM - перекрестная система  
с пролетами до 4 метров.

Medium STRONG - вертикальная система  
с пролетами до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ:

КЛЯММЕР ШОВНЫЙ - видимое крепление.

КЛЯММЕР ЛУНА - невидимое крепление.

СЛАЙД - скрытое крепление на кайлах.

ЗАЦЕПЫ СК - скрытое крепление.

Керамогранит

Кляммер

Несущий кронштейн

Несущий профиль

Удлинитель кронштейна
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ЖК River Park г. Москва
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Жилой комплекс «Новомолоково» г. Видное , Московской 
области  
Объем: 25 000 м2 выполнен с применением системы 
ZIAS 02

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ
ZIAS 02 | ВИДИМОЕ И СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ОПИСАНИЕ:

Видимое и скрытое крепление панелей 
толщиной от 8 мм, размером 1500х3600.

Применяются панели различных цветов и 
тектур.

В рустах могут устанавливаться декоративные 
планки

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

КПР - для вылетов до 100 мм.

OPTIMA и REVIT - вылет до 250 мм.

STANDARD - для вылетов более 250 мм. 

STRONG - для различных вылетов.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Maxima MEDIUM - перекрестная система  
с пролетами до 4 метров.

Medium STRONG - вертикальная система  
с пролетами до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ:

ЗАКЛЕПКА + ВТУЛКА - видимое крепление.

ВИНТ ИНСЕРТ РТ - невидимое крепление.

ШУРУП ФАСАДНЫЙ - видимое крепление.

ЗАЦЕПЫ СК - скрытое крепление.

EPDM

ФЦП

Удлинитель кронштейна

Крепеж

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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HPL-ПАНЕЛИ
ZIAS 02 | ВИДИМОЕ И СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ОПИСАНИЕ:

Видимое и скрытое крепление панелей. 

Применяются панели толщиной 10-12 мм

Размер панелей до 1570х3050 мм

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

КПР - для вылетов до 100 мм.

OPTIMA и REVIT - вылет до 250 мм.

STANDARD - для вылетов более 250 мм. 

STRONG - для различных вылетов.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Maxima MEDIUM - перекрестная система  
с пролетами до 4 метров.

Medium STRONG - вертикальная система  
с пролетами до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ:

ЗАКЛЕПКА - видимое крепление. 

КАЙЛ - скрытое крепление в зацеп. 

ШУРУП - видимое крепление.

ВИНТ ИНСЕРТ РТ   - скрытое в зацеп.

HPL-кляммер/планка

Панель

Удлинитель кронштейна

HPL-зацеп

Несущий кронштейн

Несущий профиль

Коттеджный поселок бизнес-класса «Фортопс» 
расположен на  территории Новой Москвы, 
в районе Былово, в живописном месте на 
лесной поляне. Отличительной чертой поселка 
являются современные дизайнерские проекты, 
разработанные специально для Фортопса 
архитектурным бюро под руководством 
архитектора Владислава Андреева и 
девелопера Антона Винера.
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ЖК «Бригантина», г. Долгопрудный , МО.

Квартал из 15 домов переменной этажности 
в г. Долгопрудный рядом с живописной 
набережной канала имени Москвы. 
Застройщик ГК «Гранель»

Фасад:  композитные панели Sibalux , 
Фиброцементные панели KMEW, плиты HPL 
Sloplast

Система ZIAS 02 , ZIAS 03

КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ
ZIAS 03 | КРЕПЛЕНИЕ НА ИКЛЯХ И САЛАЗКАХ

ОПИСАНИЕ:

Видимое и скрытое крепление панелей  
и скрытое крепление кассет.

Алюмокомпозит толщиной 4 мм с толщиной 
алюминиевых листов 0,4-0,5 мм.

Стальной композит толщиной 2,0-2,5 мм.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

КПР - для вылетов до 100 мм.

OPTIMA и REVIT - вылет до 250 мм.

STANDARD - для вылетов более 250 мм. 

STRONG - для различных вылетов.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Maxima MEDIUM - перекрестная система  
с пролетами до 4 метров.

Medium STRONG - вертикальная система  
с пролетами до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ:

ИКЛИ + САЛАЗКА – скрытое крепление.

БРЕЙСИНГ + КЕТЧ – скрытое крепление.

ПЛОСКИЙ ЛИСТ – видимое крепление  
на заклепках.

Композитные панели

Салазка+икля

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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МЕТАЛЛОКАСЕТЫ
ZIAS 03 | КАССЕТЫ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА

ОПИСАНИЕ:

Крепление металлических кассет открытым и 
закрытым способом.

Толщина металлокассет зависит от габаритных 
размеров, определяется статическим расчетом 
проекта. Алюминиевые кассеты из листа 
толщиной от 1,0 мм, стальные кассеты - от 
0,5 мм.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

КПР - для вылетов до 100 мм.

OPTIMA и REVIT - вылет до 250 мм.

STANDARD - для вылетов более 250 мм. 

STRONG - для различных вылетов.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Maxima Medium – перекрестная система  
с высотой этажа до 4 метров.

Medium Strong – вертикальная система  
с высотой этажа до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ:

ЗАКЛЕПКА – кассеты скрытого/открытого типа.

ЗАКЛЕПКА – плоский лист, видимое крепление. 

ИКЛИ ИЛИ ПРОУШИНЫ – скрытое крепление.

ЖК бизнес-класса «Новые Черемушки»  
в районе ЮЗАО г. Москвы. 

Три монолитно-кирпичных корпуса 
цилиндрической формы высотой в 37 этажей.

Стартовая планка

Металлокассета

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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ОБЪЕМНАЯ КЕРАМИКА
ZIAS 05

ОПИСАНИЕ:

Крепление объемной керамики различных 
производителей. Применяются панели 
толщиной от 20 до 80 мм. Панели могут 
устанавливаться в вертикальном и 
горизонтальном расположении.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

OPTIMA и REVIT - вылет до 250 мм.

STANDARD - для вылетов более 250 мм. 

STRONG - для различных вылетов.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Maxima Medium – перекрестная система  
с высотой этажа до 4 метров.

Medium Strong – вертикальная система  
с высотой этажа до 4 метров

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ:

Кляммер ТR - Ceramica Terracotta.

Кляммер сборный KL - AGROB BUCHTAL.

Кляммер МА - Moeding.

Кляммер FR - FRONTEK.

Зацепы СК - скрытое крепление.

Кляммер

Объемная керамика

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль



34 35

ЖК «Скандинавия»  
расположен на границе Бутовского лесопарка 
в экологически благоприятной юго-западной 
части Москвы 

Фасад выполнен с применением системы  
ZIAS 05

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
ZIAS 05

ОПИСАНИЕ:
При возведении может применяться съемный или 
несъемный способ монтажа плитки.

Преимущества
- высокая прочность и устойчивые эксплуатационные 
характеристики
- химическая инертность
- долговечность
- высокая морозостойкость
- экологическая чистота материала
- широкий спектр цветов, фактур, размеров
-возможность обработки на стройплощадке
- простота и технологичность монтажа
- негорючесть

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

Standard  –  Вертикальное решение для облицовок 
с массой выше средней. Заклепочное или болтовое 
соединение кронштейна и удлинителя повысят 
удобство монтажа в конкретных условиях.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ:
планка К-1 – конструкция планки предполагает 
быстрый монтаж с надежной фиксацией каждой 
плитки и легкой заменой плитки даже после 
монтажа.

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Medium Strong – Вертикальное решение для зданий 
различной высоты. Обеспечивает повышенное 
сопротивление провисанию системы. 
Maxima Medium – Горизонтально-вертикальное 
решение для зданий различной высоты. 
Обеспечивает легкую нивелировку в нескольких 
направлениях, позволяя монтировать фасад даже 
на сложных строительных основаниях.

КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ:

Несуще-опорная схема – система используется 
при пониженной несущей способности 
заполнения стены. Для клинкерной плитки могут 
использоваться усиленные несущие узлы, в том 
числе сдвоенные кронштейны.

Клинкерная плитка

Планка К-1

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ
ZIAS 05

ОПИСАНИЕ:

Облицовка плитами из натурального и 
искусственного камня. Размерами до 
600х900 мм, толщиной до 30 мм

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

STANDARD

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Maxima Medium – перекрестная система с 
высотой этажа до 4 метров.

Medium Strong – вертикальная система с 
высотой этажа до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ:

Планка гранита - скрытое крепление. 

Штифты - скрытое крепление.

Кайлы - скрытое крепление.

Зацепы СК-5 - скрытое крепление

Натуральный камень

Планка гранита

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль

ЖК «Изумрудная долина» («Валь д’Эмероль») 
— жилой комплекс в Одинцовском районе 
рядом с Минским шоссе.
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ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ И БЕТОННАЯ
ZIAS 05

ОПИСАНИЕ:

Облицовка фасадов плитками из керамики или 
бетона. Допустимо применение материала раз-
личных размеров, форм и текстур. Использует-
ся крепление как скрытым способом, так и с за-
тиркой, имитирующей руст. Дает возможность 
создания объемной архитектуры (перепады 
плоскости).

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

STANDARD

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Maxima Medium – перекрестная система  
с высотой этажа до 4 метров.

Medium Strong – вертикальная система  
с высотой этажа до 4 метров.

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ:

Омега-планка - скрытое крепление.

Омега-планка - крепление с затиркой. 

Зубчатая планка - скрытое крепление. 

Планка БС - быстросъемное решение.

Жилой комплекс КутузовGRAD в престижном 
Западном районе Москвы рядом с долиной р. 
Сетунь

Застройщик : INGRAD

Фасады выполнены с применением системы 
ZIAS 05

Бетонная плитка

Планка БС

Удлинитель кронштейна

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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ЖК LEVEL Амурская.

Облицовка фасада: Бетонная плитка WhiteHills

Фиброцементная плита

Металлокассеты (скрытое крепление – икли + 
салазка «Бриг»)
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СТЕКЛОФИБРОБЕТОН
ZIAS 06

ОПИСАНИЕ:

Облицовка фасадов декоративными 
вертикальными и горизонтальными 
элементами. Часто применяются по периметру 
проемов, добавляя фасаду выразительность 
и объем. Стеклофибробетонные изделия 
могут выполнять декоративные функции и 
комбинироваться с другими облицовками.

РЯДОВЫЕ РЕШЕНИЯ:

STANDARD

МЕЖЭТАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Maxima Medium – перекрестная система  
с высотой этажа до 4 метров.

Medium Strong – вертикальная система  
с высотой этажа до 4 метров.

ZIAS HEAVY

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ:

Закладная деталь.
Шпильки.
Сквозное крепление.
Кайлы.
Пропилы.
Сварной каркас  
КТКЗ

Реконструкция административного здания 
на Зубовской площади,  г. Москва. Здание 
до реконструкции было выполнено в стиле 
советского функционализма.

Современная отделка и пересмотр композиции 
фасадов придал зданию и всей Зубовской 
площади красочности и нарядности.

Облицовка:  СФБ. Декоративные элементы - 
карнизы, пилястры, розетки, нащельники.

Стеклофибробетонные панели 
устанавливаются на металлокаркасы с 
креплением на иклях к кронштейнам КТКЗ.

Система ZIAS 06. Подсистемы: 
комбинированная, частично - MediumStrong, 
рядовая Standard.

 

Закладная деталь

Декоративный элемент

Несущий кронштейн

Несущий профиль
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ЖК «Бродский» г. Москва

ЖК Wellton Towers г. Москва

Музейный комплекс памяти Героя  
Советского Союза Зои Космодемьянской.

Облицовка фасада: СФБ. Выполнено  
с применением системы ZIAS 06



46 47

Облицовочный кирпич

Подвес ПК

Г–профиль (опорный)

Усилитель Г–профиля

Силовой кронштейн

Несущий профиль

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ
ZIAS 08

ОПИСАНИЕ:

Комплексное решение для облицовки 
из  кирпича фасадов зданий различного 
назначения и высотности.

Система имеет ригельную и  стоечно-
ригельную модификации. Горизонтальный 
и  вертикальный шаг установки кронштейнов 
определяется расчетом в  зависимости 
от  прочностных характеристик материала 
стены и массы облицовки.

Крепление кронштейнов к  строительному 
основанию (стене или перекрытию) выполняют 
стальными распорными или «химическими» 
анкерами.

В  зависимости от  модификации подсистемы 
могут использоваться вертикальные профили.

Монтаж производится на  горизонтальные 
Г  — образные профили на  предварительно 
нанесенный слой цементно-песчаного раствора.

Кладка выполняется с  армированием. 
При использовании системы с  ригельной 
модификацией, дополнительно используются 
гибкие связи, связывающие кладку 
и строительное основание.



48 49

ДВ 23ДВ 10 ОВ 19

ОК 01аОК 03б ОК 03б ОК 02 ОК 02ББ 04ББ 04 ББ 04ББ 04 ОК 01бОК 02 ОК 03аББ 10б ББ 10а ББ 10б ББ 10а ББ 10б ББ 10аОК 01а ОК 01а ОК 01а ОК 02 ОК 02ББ 02бп

ОВ 23 ДВ 09ОВ 24 ОВ 24 ОВ 24 ОВ 24

ГВ 05 ГВ 05

ДВ 04л ДВ 24

ВС 02

ВС 02

ВС 05

ВС 05

ВС 08

ВС 08

+4,900

+0,350

+4,900

+0,350
-0,150+0,050

+0,050
-0,350 ±0.000±0.000

+8,500

+12,100

+15,400

+8,500

+12,100

+15,400

'''''''

ВС 06

ВС 06ВС 10

ВС 10

ВС 12

ВС 12

ДВ 26 ДВ 10

ББ 09

ДМ 24

ОК 01а ОК 01а ОК 01аОК 03б ОК 03б ОК 03б ББ 02блББ 04ОК 03бОК 01б ОК 03б ОК 01б ОК 01б ББ 07ББ 04 ОК 01а ББ 09б ББ 09бББ 09а ББ 09аОК 01а

ДМ 04
ДМ 05 ДМ 05ДМ 06

ОВ 22ОВ 24 ОВ 24 ДВ 04 ДВ 04 ДВ 05ДМ 21ДМ 21л
ДМ 23

ДМ 28

+4,900

+16,600

+0,050

+0,050+0,350

+0,350

+4,900

±0.000 ±0.000

+8,500

+12,100

+15,400

+8,500

+12,100

+15,400

' ' ' ' ' ' '

Жилой комплекс бизнес-класса «Фили Град» 
расположен в ЗАО Москвы.  
Выполнен с применением системы Medium 
Strong , ZIAS-01.

ЖК «Парк Мира»  Квартал бизнес-класса из 12 
особняков с малоэтажной застройкой (от 4 до 8 
этажей) , расположенный в Алексеевском рай-
оне Москвы недалеко от парка «Сокольники». 
Архитектурная концепция разработана специ-
алистами архбюро «Гинзбург Архитектс», из-
вестные своими работами «Дом Наркомфина» 
и «Счастье на Серпуховке». Фасады выполнены 
с применением систем ZIAS.
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Главный Храм Вооруженных сил РФ. Собор 
расположен в парке «Патриот» в Одинцовском 
районе Московской области. Строительство 
завершилось 9 мая 2020 года в день 75-летней 
годовщины Великой Победы.

Анкерные системы ZIAS.  
Анкерные системы особенно удобны для 
закрепления тяжелых облицовок. Подсистема 
остается невидимой на фасаде, повышая 
эстетику.  Система имеет регулировку в 
нескольких направлениях, что обеспечивает 
точное проектное положение каждой 
облицовочной панели при неровности 
строительного основания.



ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ ZIAS
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СЕКЦИОННЫЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ZIAS UNIT

▶ Zias Unit объединяет преимущества техноло-
гий НФС и технологии элементного (модульно-
го) фасада

▶ Ключевые показатели эффективности тех-
нологии Zias Unit – снижение затрат и общей 
стоимости строительства здания, возможности 
улучшения условий проектного финансирова-
ния, увеличение объемов строительства▶ Единый центр ответственности за весь ком-

плекс фасадных работ на объекте – проекти-
ровщик, поставщик всех материалов и кон-
струкций и исполнитель работ в одном лице

▶ Zias Unit – это сокращение сроков возведе-
ния фасада и увеличение скорости работ в 3,5-
4 раза в сравнении с традиционной технологи-
ей НВФ

▶ Zias Unit – крупноформатные панели завод-
ской сборки с облицовкой, в готовом виде по-
ставляемые на строительную площадку

▶ Простая и надежная конструкция панели: не-
сущий стальной корпус, система крепления об-
лицовки, облицовочный материал

▶ Монтаж панели производится на заранее 
установленный кронштейн крепления с воз-
можностью механической регулировки поло-
жения в трех плоскостях

▶ Производство панелей в заводских условиях 
обеспечивает высочайшее качество облицовки 
фасада здания. 

▶ Качество и сроки фасадных работ не зависят 
от сезонности и погодных факторов. 

▶ Технология автоматизированного проекти-
рования секционного фасада требует меньше 
времени на разработку проектной документа-
ции

▶ Возможно использование любых облицовоч-
ных материалов, сочетание двух и более видов 
облицовки на одной панели

▶ Гибкий график строительства: монтаж фаса-
да здания возможен параллельно с проведени-
ем монолитных работ, оконные работы могут 
производиться после монтажа фасадных пане-
лей

Особенности секционных фасадных панелей
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ПРОИЗВОДСТВО 3D ПРИНТЕРОВ 
И ПЕЧАТЬ 3D ФАСАДОВ

▶ Наша компания предлагает один из наиболее 
интересных вариантов применения 3D печати в 
архитектуре – печать элементов облицовки фа-
садов из конструкционного материала на осно-
ве цемента. 

▶ Разработанное решение использует класси-
ческие строительные материалы – цемент, пе-
сок, и высокотехнологичные достижения в об-
ласти автоматики, химии и материаловедения.

▶ Основой технологии является хорошо про-
работанная компанией технология 3D печати 
струйным внесением связующего в порошко-
вый материал. Подобное решение позволяет 
получать значительную скорость выпуска про-
дукции. 

▶ Синергия хорошо известного и проверенного 
материала и современных решений дает пораз-
ительные результаты.

▶ Готовые декоративные элементы фасада 
сразу печатаются на промышленном принтере. 

▶ Свобода творчества Архитектора и Дизайнера. 
Архитектурные бюро, девелоперы и строители 
теперь могут воплощать на фасаде свои даже 
самые смелые архитектурные решения и идеи. 

▶ Технологии компании ЗИАС позволяют 
изготавливать элементы в любом количестве и 
без предварительного изготовления форм. 

▶ Долговечность. Печать фасадов идет из 
конструкционного материала на основе 
цемента.

▶ Любые фактуры и расцветки. Элементы 
фасада можно красить в необходимые цвета. 

▶ Технология 3D печати ЗИАС позволяет 
получать декоративные элементы до 6 метров 
в длину и до 4 метров в ширину, с заданной 
геометрией, высоким разрешением (до 1 мм) 
соблюдая все требования к строительным 
изделиям.

▶ Проверенный системный способ крепления 
декоративных элементов на кронштейны ZIAS 
Heavy / КТКЗ. Имеется многолетний опыт 
использования данных кронштейнов для 
крепления тяжелых элементов на фасаде, к 
примеру из СФБ.

▶ Более чем 20-летний опыт компании 
ЗИАС в проектировании и изготовлении 
навесных фасадов. Наличие штата техников и 
проектировщиков. ЗИАС участник СРО.

С каждым годом 3D-печать становится все бо-
лее и более массовой. 

Превращение цифровых моделей в физиче-
ские объекты с помощью 3D-принтеров уже 
получило широкое распространение в самых 
различных областях, не обойдя и строительную 
отрасль.

Отвечая запросам времени, одна из компаний 
в составе ГК «ЗИАС», разработала уникальные 
3D принтеры, которые не имеют аналогов в на-
шей стране. 

С 2016 года ГК «ЗИАС» инвестирует в развитие 
3D печати в России, в технологии производ-
ства, сырья и изготовление самих принтеров. 
Сегодня мы занимаем одно из лидирующих 
мест среди производителей отечественных 
промышленных 3D принтеров, получив при-
знание от таких компаний как ГК Росатом, ПАО 
Магнитогорский Металлургический Комбинат, 
ПАО Камаз, Группа ГАЗ, ГК Римера (Алназ) и др. 

Основное производство 3D принтеров располо-
жено в Санкт-Петербурге. 

Преимущества новой технологии 3D печати элементов фасада

3D фасад: союз идей и технологий ZIAS
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За более чем 20-летний опыт работы , наша компания провела десятки различных испытаний 
совместно с ведущими научно-исследовательскими институтами: НИТУ МИСИС,ЦНИИПСК, ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко, АНО ПОЖ-АУДИТ и многими другими. Получены свидетельства и заключения о 
соответствии нашей продукции нормам и требованиям строительной отрасли.

Ежегодно мы работаем над разработкой новых решений для различных видов облицовочных 
материалов, в расширяя и дополняя Альбомы технических решений.

Фасадные системы ZIAS  прошли пожарные, коррозионные и сейсмические испытания. По их 
результатам конструкции НФС ZIAS могут быть применены в районах с сейсмической активностью 
до 9 баллов и гарантировать безремонтный срок эксплуатации не менее 50 лет.

Наше производство сертифицировано по международному стандарту ISO 9001 и EN 1090.

•	 ZIAS - 01 - керамогранит

•	 ZIAS - 02 - Фиброцементные или асбестоцементные плиты, HPL панели

•	 ZIAS - 03 - Кассеты, плоские панели, элементы реечного и листового типа из оцинкован-
ной стали с полимерным покрытием, коррозионностойкой стали, листовой алюминий и 
металлокомпозитный материал

•	 ZIAS - 05 - Плиты из природного камня (гранита), керамических (терракотовых), плиток 
клинкерных, плит на основе мелкозернистого бетона

•	 ZIAS - 06 - стеклофибробетон, полимербетон (декор)

•	 ZIAS - 08 - облицовочный кирпич

ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




